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GFMJ系列                             固定型阀控式密封胶体蓄电池 

产品特征 
1.德国进口气相二氧化硅配制凝胶
剂，电解质呈凝胶状态，不流动，
无分层 
2．进口胶体电池专用隔板，孔率大、
电阻低 
3．涂膏式厚极板设计，耐腐蚀性好、
使用寿命长 
4．先进的胶体技术，电池充电接受
能力好，欠充电性能优异 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

标称电压 2V 
     

额定容量 800Ah（C10） 

重量 60.0kg 

内阻 约 0.28mΩ（荷电状态 25℃，测试设备：HIOKI 3551 

BATTERY HITESTER） 

短路电流 6900A 

自放电 ≤2%/月（25℃） 

适用温度范围 -20℃~55℃ 

不同终止电压、放电时间的放电电流（安培，
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不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃） 

恒功率放电参数（25℃，W） 

终止电压 
(V/单体) 

5min 10min 15min 20min 30min 1h 2h 3h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 48h 100h 120h 240h 

1.65 2376 2204 2072 1884 1476 928 560 416 288 200 160 132 67.6 63.4 38.88 20 17.6 9.36 

1.70 2276 2136 1900 1672 1404 920 556 416 284 194 154 128 66.8 63 38.88 20 17.6 9.36 

1.75 2188 2060 1848 1640 1384 916 552 412 280 188 149 123 66 62.4 38.88 20 17.6 9.36 
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